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Der SAN 1600 ist klein, wendig und kompakt. Bei einer Breite von 795 mm ist er schmaler als eine Europalette.
Im Vergleich zu einem konventionellen Deichselgerät mit Plattform, steht der Fahrer geschützt im Gerät. Hierdurch 
wird der SAN 1600 kürzer und wendiger. Optional; hydraulische Dämpfer (Akkumulator) und gefederte Stützräder. 
Dies macht das Gerät sehr komfortabel und mindert den Verschleiß bei unebenem Boden und Querfugen. 

Schmaler als eine Europalette

Arbeitsplatz für den Fahrer
Ergonomie und Fahrersicherheit
mit einem Fahrerschutz der
Spitzenklasse und eine Arbeitsum-
gebung auf Basis von Sicherheit
und Komfort.

Innovationen, die sich lohnen
Der Schlüssel zur die Gesamtöko-
nomie ist hohe Qualität, Betriebs-
sicherheit und lange Lebensdauer.
In diesen Bereichen liegt ABEKO
ganz weit vorne.

Große Möglichkeiten im kleinen
Die SAN DS kommt aus standard 
mit initialhub für doppelstock. 
Höhere Hubhöhen sind auf Anfrage 
erhältlich

Sicherheit

Reduzierung der Kurvengeschwindigkeit Die 
Kurvengeschwindigkeit und der Beginn der Re-
duzierung lässt sich individuell programmieren.
 
Gesteuerte Bremse Um die Traktion zu erhalten 
und ein blockieren des Antriebsrades zu verhin-
dern wird die Bremse sequenziell angesteuert.

Gewichtskompensation beim Absenken Die 
Absenkgeschwindigkeit wird abhängig vom 
Gewicht auf den Gabeln geregelt.
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